
手押しレール走行式門型クレーン

ジョイフリークレーン
後付けクレーンの決定版

250kg・500kg・1TON・1.5TON・2TON機種
MODEL

工場・倉庫のスペース・天井高さに合わせたフリー設計
レール走行のため作業者1人で手押し走行が可能



手押しレール走行式門型クレーン

■自由設計
工場・倉庫のスペース及び天井高さに合わせて設計・製作しましす。

■1人操作が可能
床にレールを設置しますので、2トンワークを吊った状態でも1人で手
押し走行が可能です。

■万全な品質保証
設計から製作及び現地施行まで全て自社で行い、万全な品質を保証し
ており、多数の納入実績を有しております。

■レール部にテーパースロープの設置が可能
レール部にテーパースロープを設置して、スムースな横断が可能です。

■手動・電動の選定が可能
手動チェーンブロックの他に巻取りコード用のメッセンジャーハンガー
を取り付けた電動チェーンブロックタイプもお選びいただけます。

■豊富な機種
250kgから2tonまで巾広く対応しております。

※改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■上記納入実例の仕様
吊り荷重

2000 ［kg］ ［mm］
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ジョイフリークレーンの特徴

門型クレーン
全幅（A） 内寸（B） 全高（C） 奥行（D） 揚程（E）

チェーンブロック
左右上下

5560 4759 4479 1750 3547 電動
1速

手動 電動
2速

電動
1速

手動 電動
2速

テーパー
スロープ

有  ・  無

レール
全長（F）

12000

■お見積り・お問合せの際は下記項目をご記入の上ご連絡下さい。
吊り荷重

［kg］ ［mm］
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納入実例図


